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ST -00 Wymagania ogdine

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (OST) s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru
robét remontowych zabytkowych cerkwi i kaplicy cmentarnej w Nowej Woli.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych
pozostatymi Specyfikacja Technicznymi (SST).

Wymagania ogélne ST 00 nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:

ST-01 Naprawa funda mentéw i cokotow, roboty izolacyjne — 45261410-1
ST-02 Roboty kamieniarskie i okladzinowe — 45262650-2

$T-03 Roboty ciesielskie - 45422000-1

ST-04 Roboty dekarskie i pokryciowe - 45261000-4

ST-05 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

ST-06 Roboty ziemne i rozbiérkowe - 45111000-8

ST-07 Renowacja muréw — 45453100-8

ST-08 Piaskowanie elewacji - 45452100-1

1.2 Zakres stosowania OST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot okreélonych w Dokumentacji

Projektowej stanowiace) czes¢ dokumentacji przetargowej, W ktérej sktad wchodza:

- Projekty Budowlane

- Przedmiary Robot.

OST wraz z 55T stanowiaintegralng czgs¢ dokumentéw przetargowych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu

robot nizej wymienionych.

1.3 Zakres robét objetych OST

Roboty budowlane:

- wykonanie robot remontowych wyszczegdlnionych w projektach budowlanych wediug wyzej

wymienionych Szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST).

Roboty tymczasowe, prace towarzyszgce .

Wyszczegolnienie prac towarzyszacych:

Przewiduje sie nastepujace, niezbedne roboty towarzyszace:

- dokumentacja powykonawcza

- wytyczenie lub slokalizowanie istniejacej infrastruktury technicznej.

- zapewnienie niezbednych nadzorow w poszczegolnych branzach wynikajacych z wymogow prawa
budowlanego przepisow szczegdtowych

. zagospodarowanie wszelkich odpadéw zgodnie z ustawg © odpadach

- uporzadkowanie i przywrocenie wiaéciwego stanu budynku po prowadzonych robotach

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowaé i przekazac zamawiajacemu

dokumentacje odbiorowg, tzw. OPERAT KOLAUDACYINY. W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzg

m.in. dokumentacje powykonawcze, oéwiadczenia wykonawcy, protokoty badar, pomiaréw i prob,

instrukcje obstugi niezbgdne dla realizacji remontu oraz odbioru i przejecia przez zamawiajgcego

przedmiotu zamowienia, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie
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oraz parametry zastosowanych materiatéw wyrobow i urzagdzen.

Zakres i charakter robét tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjgte] przez wykonawce organizacji

robét budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz

przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych

dziatari. Wykonawca obowigzany jest ustalic zakres i charakter robét tymczasowych wykorzystujgc

wiasne doéwiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiajacego w zakresie

uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak rowniez granic przekazywanego do dysponowania placu

budowy.

W szczegdlnosci wystepujq nastepujgce roboty:

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robot

- zabezpieczanie kolidujgcych odcinkéw istniejgcych instalacji wewnatrz budynku nie podlegajacych
wymianie

- zabezpieczanie istniejacych urzadzen nie podlegajacych wymianie

- 2abezpieczenie elementéw budowlanych nie podlegajacych wymianie na czas trwania prac
remontowych

- wykonanie tymczasowych obejéc zasilania na czas przerw i planowanych wytgczen pradu

Zakres robé6t tymczasowych i prac tymczasowych oraz robét specjalnych:
- teren budowy bedzie utrzymywany na koszt Wykonawcy
- utrzymanie urzgdzen i maszyn budowy spoczywa na Wykonawcy, on tez ponosi wszelkie koszty z
tym zwigzane
- utrzymanie i likwidacja ogrodzen tymczasowych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest jego
kosztem
- pomiary oraz urzadzenia do pomiaréw zostang wykonane/dostarczone przez Wykonawceg na wiasny
koszt | musza zostac zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Warunki bezpieczeristwa pracy:
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podiegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywac bgda
jednolitych, estetycznych, przystosowanych do warunkdow pracy ubran roboczych i stosowania
odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej.
Wykonawca opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowac ten plan
dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa oraz postgpem prac. Plan BIOZ bedzie
opracowany zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia
Wykonawca bedzie w petni stosowac odpowiednie przepisy BHP w okresie obowigzywania
kontraktu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robét. Wykonawca
zapewni, ze wszystkie czynnosci wykonywane bedq bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za
BHP wykonaja prace prawidfowo. Przestrzeganie zasad BHP podczas realizacji Robot bedzie
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warunkiem niezbednym do ich odebrania przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne w tym zakresie srodki na poziomie, co najmniej okreslonym
przez obowigzujace przepisy. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek wypadkach
czy obrazeniach doznanych w trakcie prowadzonych Robot w granicach budowy lub w powigzaniu z
realizacja przedsiewziecia nie pézniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.
Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca podejmie
wszelkie érodki, aby zabezpieczy¢ budowe przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu ppoz.
oraz poprzez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla oséb przebywajacych na Placu Budowy.
Wykonawca wyposazy teren budowy w przeno$ne $rodki gasnicze. Rozmieszczenie gasnic powinno
by¢ zgodne z Normami Polskimi, ktérych lista dostepna jest na stronie internetowej: www.pkn.pl w
wersji polskiej i angielskiej. W budynkach nalezy umiescic instrukcje przeciwpozarowe. Wykonaw(a
zapewni apteczki pierwszej pomocy. Podczas realizacji projektu uwzgledni:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr207 poz. 126)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) -

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy | polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac,ktére powinny byc wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychoruchowej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogélinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
zaplecza wykonawcy.
Wykonawca zapewni we wiasnym sakresie i na wiasny koszt zaplecze budowlane, ktére winno
spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca winien zabezpieczy< zaplecze w odpowiednig ilos¢
przenoénych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywoz nieczystosci. Toalety musza by€ regularnie opréiniane i sprzatane oraz
usuniete po zakoriczeniu robot. Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni facznos¢ telefoniczng na
uzytek wtasny. Wykonawca poniesie wszystkie oplfaty z tym zwigzane.
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zapewni na swoj koszt wiasciwg ochrong terenu
budowy.
Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji i powiadomi o tym Inspektora Nadzoru. Biura
Wykonawcy nie zostang zlikwidowane dopdki nie zostanie wydane Swiadectwo Przejecia Robot oraz
o ile Inspektor nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. Wykonawca odpowiada za zapewnienie |
usuniecie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by nie spowodowac
sniszczen. Ewentualne uszkodzenia beda naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi beda
utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkod.
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Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania protokotu odbioru koricowego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez catly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreélajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na érodowisko. Materiaty, ktdre s3
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po sakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania: Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na
uzycie tych materiatéw od wtaéciwych organéw administracji panstwowej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach |
pojazdach. Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Godziny pracy
Harmonogram Rob6t i metod wykonania nalezy sporzadzi¢ przy spetnieniu wymogu statych godzin

pracy uzgodnionych z Inwestorem. Jakiekolwiek odstepstwa od ustalonych godzin pracy powinny by¢
przediozone na pismie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji z 7-dniowym wyprzedzeniem. Naley
podaé jasno definicje robot oraz przyczyng whnioskowanego odstepstwa.

Niezaplanowane odstepstwa od normalnych godzin pracy nalezy ograniczy¢ do przypadkowych
zdarzen awaryjnych, o ktérych to zamiarach powinien byé powiadomiony Inspektor Nadzoru. Dla
potrzeb zwigzanych z tym rozdziatem praca rozumiana jest, jako jakakolwiek aktywnosc¢ podjgta
przez Wykonawce lub Podwykonawce w zwiazku z realizacjg Robot na placu budowy lub w jego
poblizu oraz na sasiednich drogach.

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania dojazdu do posesji na terenie budowy, w okresie

trwania realizacji kontraktu, az do sakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wszelkie koszty

zwigzane z czasowym wyfaczeniem linii energetycznych, specjalistycznym nadzorem oraz

przygotowaniem niezbgdne| dokumentacji ponosi Wykonawca.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
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uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w ceng umowng.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia terenu do stanu pierwotnego i petnego
uporzgdkowania terenu.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony
W cene - umowng.

Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiaécicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeri w czasie trwania budowy.
Wykonawca przed przystapieniem do robét na terenie i w rejonach uzytkowanych przez inne
podmioty zawiadomi ich i uzgodni z nimi warunki prowadzenia robét oraz ewentualne inne kwestie
zwiazane z nadzorem | dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen. W szczegoinosci m.in.:
- robét na posesjach 0séb trzecich,

- robét w poblizu infrastruktury podziemnej,

- robét w poblizu infrastruktury nadziemnej,

- robé6t w poblizu budowli nadziemnych.
W catym okresie wykonywania rob6t Wykonawca zminimalizuje utrudnienia zwigzane z nimi oraz
zapewni bezpieczne korzystanie ze swych wiasnosci 0séb trzecich.
ochrony $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony ¢érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skiadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) érodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw z korzystania z terenu w fazie realizacji.
zawartych w decyzji, okreélajacej srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacjg inwestycji, a w
szczegoinosci:

- W zakresie zagospodarowania odpaddw powstajgcych na etapie budowy,

- Magazynowania niezbednych materialéw w okreslonych miejscach,

- Lokalizacje zaplecza budowy, placu budowy w sposéb mozliwie najmniej ucigiliwie dla terenow
przylegltych,

- Zabezpieczenia wod powierzchniowych podziemnych oraz gleby przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi.

Informacja o obiekcie
Budynki sa objete jest ochrong konserwatorska.

Budynki remontowane - stan istniejgcy
Zgodnie z dokumentacja projektowg
Opis funkcjonalny
Zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Opis elementéw budowlanych

Zgodnie z dokumentacjg projektowg
Wyposaienie w instalacje
Zgodnie z dokumentacja projektowg
Aktualny stan realizacji przedsiewzigcia
Aktualnie na terenie nie trwajg zadne roboty budowlane.

Plac budowy oraz wytyczne i wymagania Zamawiajgcego
Zamawiajacy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb wykonawcy.
Moiliwe jest wydzielenie terenu w poblizu budynku na zewngtrzny plac budowy i ustawienie
barakowozow.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni zaplecze socjalne budowy w tym zaplecze sanitarne.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy na swdj koszt moiliwos¢ korzystania z wody oraz z energii
elektrycznej zaréwno do celéw budowy i celéw socjalnych.

Zamawiajacy bedzie wymaga¢ sukcesywnego wywozenia na wysypisko materiatow odpadowych z
prac budowlanych.

Wykonawca na swéj koszt obowigzany bedzie do wiasciwej organizacji placu budowy m. in.
wykonania ewentualnego zasilania, wygrodzenia terenu, zabezpieczenia przed dostgpem osob
niepowotanych. Po zakoriczeniu prac plac budowy nalezy doprowadzic do stanu sprzed przejgcia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku stanowisk pracy,
ich otoczenia, ciggdw komunikacyjnych oraz placu budowy.

Od wykonawcy wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementéw budowlanych w rejonie
prac nie podlegajacych wymianie lub remontowi oraz skutecznej ochrony czgsci budynku nie
objetych remontem przed zniszczeniem lub zapyleniem.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia dla
dziatalnosci Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do prac wykonac szczegétowy harmonogram
prac uwzgledniajacy koniecznos¢ nieprzerwanej pracy placéwki i uzgodnic go z Uzytkownikiem.
Czes$¢ prac wyjatkowo ucigzliwych (hatas, drgania) nalezy wykona¢ w termonach uzgodnionych z
Inwestorem.
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Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw lub gruzu w obrgbie komunikacji ewakuacyjnej.
Wykonawca zobowigzany jest do wywozu na wysypisko wszystkich odpadow powstatych w wyniku
realizowania przez niego przedmiotu samdwienia. Zamawiajacy zabrania wrzucania do pojemnikow
Inwestora gruzu i odpadow budowlanych z remontu jak rowniez jakichkolwiek innych w tym
przywiezionych z zewngtrz.
Zamawiajacy planuje wykonywanie prac zgodnie z przedstawionym przez wykonawce |
zaakceptowanym przez inwestora harmonogramem prac.
Oferent obowiazany jest uwzgledni€ w cenie oferty koszty nastepujacych robot tymczasowych i prac
towarzyszacych:
wywé6z odpadow, koszt utylizacji i sktadowania na wysypisku.
sprzatanie ,organizacja | likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania (m.in.ogrodzenie
terenu, baraki budowy, zabezpieczenie terenu, tablice informacyjne itp/),
zabezpieczenie pomieszczen i ich wyposaienia przed skutkami prowadzonych robot.
Definicje i pojecia
Okreélenia podstawowe
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowainiong do tego jednostke;
- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopieri zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces
lub ustuga s3 zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi;
- Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosc,
se wyrob, proces lub ustuga sq zgodne z norma lub aprobatg techniczng;
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz 2 naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);
. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt 2 ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, wykonawca i projektantem;
- Inspektor Nadzoru -osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca odpowiednie uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upowainiona do kontrolowania
robot, koordynacji prac oraz wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji kontraktu.
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
- Obciazenie dynamicznie - obciazenie dziatajace udarowo lub cyklicznie, wywotujgce sity
bezwtadnoéci w konstrukcji;
- Obciazanie temperaturg - roznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz rénica
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;
- Obcigienie statyczne - obcigzenie, ktorego warto$¢ przyrasta powoli, nie wywotujac sity
bezwtadnosci w konstrukcji;
- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; obiekt matej
architektury; budowle stanowigcq caloéé techniczno- uzytkowg wraz 2 instalacjami i urzadzeniami;
- Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeéli przedziat tolerancji nie zostat okreélony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
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zwyczajowo dla tego rodzaju robot;

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

- Rysunki - czeé¢ Dokumentacji Projektowe;, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany
obiektu bedacego przedmiotem robot;

- Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢€ uzytkows.

skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Wymagane dokumenty

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nizej wymienione opracowania oraz uzyskac dla nich
akceptacje Inspektor Nadzoru oraz w razie potrzeby innych kompetentnych wladz a takze
odpowiednich uzytkownikow i wiascicieli:

- Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

- Projekt organizacji i technologi robét (Program Robdt) obejmujgcy m.in.: wybor materiatow,
kolejnoéé prowadzenia robét, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke
prowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badar w trakcie wykonywania robot | badan
puwykonawczych

- Procedury przeprowadzenia prob koncowych

- Procedury zgtaszania i usuwania wad

Powyisza lista opracowan nie jest wyczerpujgca i jest jedynie uzupetnieniem ogdlnych zobowigzan
wykonawcy w ramach robot przewidzianych umowa.

Wszelkie koszty w/w opracowar ponosi Wykonawca w ramach ceny ryczattowej przewidzianej
umowa.

Dla robét, dla ktérych bedzie konieczne /np. roboty towarzyszace, tymczasowe/ Wykonawca jest
przed rozpoczeciem prac zobowigzany wykonaé projekty wykonawcze i przedtozy¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru. Ponadto jesli beda wymagane polskim prawem, Wykonawca musi przedtozyc
inspektorowi nadzoru wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia i wykona wszelkie niezbedne do
ich uzyskania opracowania.

Koszty te Wykonawca ujmie w catoéciowych kosztach robot.

Przepisy zwigzane:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Bte.U.03.207.2016, z poZn. zm. - Dz.U.03.80.718,
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Dz.U.04.6.41, D2.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 péz. 953

Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 pdz. 383 z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2 2003r Nr 48 poz. 401)

Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenia na budowe oraz pozwolenia konserwatorskie

- Dokumentacje projektowe

- Dzienniki budowy

- Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego co najmniej jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe] i

Specyfikacji Technicznych na oba remontowane obiekty.

Zgodnoéé robét z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby w jednym 2 nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cafej dokumentacji. W przypadku
rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w ogdélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacja projektowq i
ST.

Wielkoéci okreélone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.”

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majq wplyw na niezadowalajacq jakoé¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

wykonawcy.
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym ogrodzenia, porecze, oé$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W cene umowna.

Zabezpieczenie stref wewnatrz terenu budowy

Do wydzielenia i zabezpieczenia stref wewnatrz budowy takich jak:

miejsce sktadowania materiatow

miejsce sktadowania odpadow

wydzielenie komunikacji wewngtrzne)

oddzielenie stref prac

wydzielenie stref niebezpiecznych

zabezpieczenia BHP w tym ogrodzenie wykopow

proponuje sig zastosowanie tasm biato-czerwonych na pretach metalowych, drewnianych koziotkow

malowanych w pasy biato-czerwone, ogrodzen i ptotow tymczasowych, ktadek itp.

Do organizacji ruchu oraz celow informacyjnych proponuje si¢ uzycie tablic informacyjnych w tym

strzatek kierunkowych oraz znakéw drogowych, oznaczenia muszg by¢ dobrze widoczne |

jednoznaczne.

érodki zastosowane musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami Jw szczegdblinosci BHP/,

odpowiadaé postulatom zawartym w BIOZ | by¢ odpowiednie do zapewnienia wtasciwej ochrony oraz

jasnego | trwatego oddzielenia stref.

Zabezpieczenia nie mogq w zaden sposob stanowi¢ zagrozenia dla ruchu oraz 0sob pracujacych.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony érodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowac wszelkie konieczne

kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska

naturalnego na terenie i wokét terenu budowy, a takze bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla

os6b lub wiasnoéci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagari Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

érodki ostroznoéci | zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami

lub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed

mozliwoscig pozaru.

Ochrona wiasnosci publicznej i prawnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu | pod

jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.w obiecie. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie

spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen oraz instalacji.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co

do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inspektor Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie

beda dopuszczone na teren budowy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy | wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie

wszelkich wymagarn prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w

sposo6b ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
O sezwolen i inne odnosne dokumenty.

Prowadzenie robét zgodnie z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie 2 polskim prawem. Wykonawca zapozna sig 2 odpowiednimi

uregulowaniami prawnymi, ustawami | przepisami obowiazujacymi w Polsce jak réwniez z Normami

Polskimi, ktore w jakikolwiek sposdb odnoszg sig do Robdét lub dziatan podejmowanych w ramach

tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowac sig do Norm

Europejskich. Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien

postepowac zgodnie z nastepujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

prawo Budowlane i odnoéne rozporzadzenia wykonawcze,

Ustawy o wyrobach budowlanych,

Ustawy o systemach oceny zgodnosci

Prawo Ochrony $rodowiska i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

Ustawy o odpadach

Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

Przepisy dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

f Wszelkie dobra, materiaty jak rowniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z Polskim Prawem
Budowlanym, polskimi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” oraz wymaganiami
polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, 2 najlepsza
praktyka. Szczegofowa lista Polskich Norm jest dostgpna W Instytucie Norm Polskich.

Tablice informacyjne
Wykonawca postawi tablice informacyjne odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych w
miejscu wskazanym przez Inspektor Nadzoru, zadba o nie w okresie prowadzenia Robot i zdemontuje
po wydaniu przez Inspektor Nadzoru éwiadectwa Przejecia Robét. Wykonawca dostarczy i zamontuje
tablice informacyjna stosownie do postanowien Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajqcego dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953 2
péin. Zmianami Dz.U. nr 198 poz. 2042 i 2043 2 2004 roku.),
2. MATERIALY
Do wykonywania robot remontowych nalezy uzywac wylacznie materiatow systemowych,
przeznaczonych do renowacji obiektow zabytkowych.
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Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

Atest,

Certyfikat,

Aprobate techniczng,

Certyfikat zgodnosci.

Materialy i urzadzenia maja pochodzic ze srédet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i wymaganiami ST. W ST i
Dokumentacji Projektowej moga wystgpowac nazwy wtasne, znaki towarowe lub byC podane
niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. 53 one odniesieniem do wymaganego
standardu. Wykonawca moze uzy¢ elementow réownowaznych, spetniajace wymagania opisane w ST
dokumentacji projektowej wymagac to bedzie akceptacji Inspektora nadzoru, Projektanta i
przedstawiciela Inwestora /tych trzech stron rownoczeénie, uzasadniony brak akceptacji
ktérejkolwiek ze stron wyklucza uzycie materiatu zamiennego/. Do poprawne;j akceptacji Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ niezbedne prébki, materiaty, certyfikaty, wyniki badan itp konieczne do
oceny jakosci i standardu danego elementu i poréwnania go z wymaganym w ST lub Dokumentacji
Projektowe;j.

Koszt postepowania w czasie akceptacji elementu /dostarczenie probek, dokumentow itp/ ponosi
Wykonawca. Koszt ewentualnej zamiany elementu ponosi Wykonawca.

Materiaty pochodzace z rozbiérki, nadajace sie do wbudowania beda podlegaly uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

Wykonawca ma obowigzek sktadowac i przechowywaé materiaty w sposéb zapewniajacy ich jakoscC i
przydatnosé do robét. Materiaty powinny by¢ skiadowane oddzielnie wg. asortymentow, jakoscii
srédet dostaw z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych
probek. Szczegdlnie zasady te obowiazuja przy skfadowaniu cementu bituméw materialow
chemicznych, paliw i innych materiatow fatwo ulegajacym zniszczeniu lub materiatow
niebezpiecznych.

Wymagania ogéine dotyczace materiatow.

Zr6dia uzyskania materiatow

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegdtowy wykaz materiatow, ktore zamierza uiy¢, trédta ich wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania wraz ze wszelkimi éwiadectwami i probkami.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badaf materiatéw, przedstawiania $wiadectw,
atestéw i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiat pozyskany z dopuszczonego
srédta w sposéb ciagly spetnia warunki opisane w ST Dokumentacji technicznej w czasie postgpu
robét. Dodatkowo na zyczenie Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy zaswiadczenia, dokumenty
i informacje niezbedne do oceny materiaiow takie jak: wyniki badan, informacje o systemie jakosci
itp.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwos¢ pod wzgledem
jakosci powinny by¢ skladowane oddzielnie, a dostawe materiatéw nalezy przerwac. Kaidy rodzaj
robot, w ktérym znajdg sie materiaty nie sbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sig z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiorka.
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3.SPRZET

Ogélne wymagania dotyczjce sprzgtu

Dobér sprzetu winien gwarantowac jakosc okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz

spefnienie wszystkich warunkéw bezpieczeristwa BHP. Dobor sprzgtu winien by¢ zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie

technicznym przez caty okres wykonywania robét. Roboty zwigzane z podigczaniem urzadzen

elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

Polaczenia przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sig w sposob

zapewniajacy bezpieczeristwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia

Przewody do podiaczenia urzadzerh mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na

terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Dokumenty te powinny byé dostepny dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi

technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcje

obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. |, przed dopuszczeniem

ich do wykonywania robét.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sig, konserwuije i naprawia zgodnie z instrukcja

producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc:

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich Sprawnosc;

stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest

zabronione.

Uszczegétowienia wymaganego sprzetu s3 zawarte w Specyfikacjach Szczegotowych.

Ponadto Wykonawca powinien uwzgledniaé nieujete w specyfikacji urzadzenia, jezeli uzna, ze ich

zastosowanie jest konieczne do realizacji przedmiotu zamowienia.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Dobér érodkéw transportu i umieszczanie na nich fadunkéw nie moze zagrazac bezpieczeristwu

innym uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac sig do

obowigzujacych ograniczeri obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw. Przecigzanie

maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie

gruntu, materiatéw | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od

wiadz co do przewozu nietypowego wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim

przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie

osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i

wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robét e ten sposdb uszkodzonych, zgodnie 2
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poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany uzywac jedynie takich érodkéw transportu ktére zagwarantujq
sachowanie jakosci i wtasciwosci przewozonych materiatéw oraz nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywania robot.
lloéé i jakosE Srodkow transportu musi by¢ dostosowana do harmonogramu dostaw i robét i zapewnic
terminowa realizacje kontraktu.
Wykonawca musi usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Wytadunek materiatow musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich érodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.
5.WYKONYWANIE ROBOT
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
. 2abezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane 2 wypetnieniem wymagan
okreélonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie | 53 uwzglednione w cenie umownej.
Ogdlne zasady wykonywania robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do dary ostatecznego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzegacC praw patentowych i bgdzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
Wszystkie roboty objgte samowieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowa,
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
‘- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu
i wykonaniu robét zostang, jesli tego wymagac bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosc wykonania wszystkich elementow | rodzajow
robét wehodzacych w skiad zadania.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonane przez Wykonawce nie
poiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod groZbg wstrzymania robo6t Skutki finansowe 2
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporzadzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz
protokétu odbioru robét.
Sprawdzenie dokonane przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy Z odpowiedzialnosci za
doktadnosé i jakosc prac.
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Rozbidrki i zabezpieczanie robot
Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi zasadami i przepisami BHP. Whyrainie
oznakowa¢ teren budowy znakami ostrzegawczymi.
Materiaty przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy demontowa¢ bardzo ostroznie, w taki
sposob aby nie uszkodzi¢ wyrobu powodujgc obnizenie jego wilaéciwoéci i waloréw uzytkowych i
estetycznych uniemozliwiajgcy ponowne wbudowanie i bezpieczne uzytkowanie. Wymontowane
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem , trwatym zabrudzeniem lub zniszczeniem . Przed
wbudowaniem elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy starannie oczyscic.
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane | wykonywane w sposob nie zmuszajacy pracownika
do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia na ktérym stoi. Przy pracach na
drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyiszeniach na wysokosci do 2 m nad poziomem
podtogi lub ziemi, nalezy zapewnic¢ aby:
drabiny, klamry, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed zmiang polozenia oraz
posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie.
Pomost roboczy powinien spetniac nastgpujace wymagania:
. powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych
materiatow.
Podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu.
w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.
6.KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW
Program zapewnienia jakosci PZJ
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktérym przedstawiony bedzie zamierzony
spos6b wykonania robat, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét godnie z dokumentacja projektowg, SST warunkami umowy. Program zapewniania jakosci
powinien zawierac:
organizacje wykonania rob6t, termin i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
‘- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot.
system / sposob i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoécig wykonanych robot.
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
sposéb i forme gromadzenia i przekazywania wynikéw badar , pomiaréw i zastosowania korekt w
procesie technologicznym.
wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine
rodzaje i ilos¢ $Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy kruszyw itp.
sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.
Zasady kontroli jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreélone w dokumentacji projektowej ST
powinny by¢ uwazane za wartoéci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
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dopuszczalnych tolerancji.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden 2 nizej wymienionych
dokumentéw: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng, Certyfikat zgodnosci, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci 2 Polska Norma, lub znajduja sig w wykazie wyrobdéw o ktorym
mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. Dz.U. 98/99.

Do kontroli jakoéci i zatwierdzenia robét uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i iloéci wykonania przed
rozpoczeciem nastgpnego etapu prac. Gotowoéc danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie nie pbiniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
iloéci i jakosci.

Gotowos¢ robét do odbioru koricowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
sawiadomieniem na pismie Zamawiajacego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie 2 ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koricowego z0bowigzany jest przygotowac nast. dokumenty:
Dokumentacje powykonawczq

Szczegdtowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

dziennik budowy /oryginat/, ksiazke obmiaréw /oryginat/,deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnoéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej
3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku ukornczenia wszystkich Roboét. Bledne dane zostang poprawione wg

instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagana do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreélania iloéci robét i materiatow

Okreélanie iloéci materiatéw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na

okreélona jednostke poprzez tg jednostke.

Zasady obmiarowania robot zostaty podane oddzielnie dla kazdego etapu robot w
szczegotowych specyfikacjach na wykonanie i odbidr robot zwigzanych 2

wykonaniem niniejszego zadania.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane W czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone

przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badari atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadac wazne éwiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bed3 przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie przezwaly czas trwania Robot.
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Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane w

spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarow. Obmiarow razie
braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

W normalnym toku inwestycji budowlanej kolejne odbiory nastgpujg po

sobie plynnie. Rozrdznia sig trzy rodzaje odbiorow:

- odbidr czesciowy,

- odbidr konicowy,

‘ - odbior ostateczny.

1. odbidr czesciowy
Zgodnie z art. 654 Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny www.lex.com.pl/kodeksy/?
akt=64.16.93.htm), w braku cdmiennego postanowienia umowy inwestor
obowiazany jest na zadanie wykonawcy przyjmowac wykonane roboty
cze$ciowo, w miare ich ukoriczenia, za zaptatg odpowiedniej czesci
wynagrodzenia. Przyjmowanie robdt nastepuje poprzez obiory
czeéciowe, podlegajg im w szczegélnosci roboty zanikajace lub
ulegajace zakryciu. Podziat na etapy powinien wynikac z zatwierdzonego harmonogramu robot.
W imieniu inwestora, odbioru cze$ciowego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Nalezy pamietaé, ze jezeli odebrane czesSciowo przez inwestora prace, pozostajg nadal pod kontrolg
wykonawcy, na inwestora nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢, bo
to wykonawca jest nadal odpowiedzialny za powierzony mu teren
budowy.
“ 2. odbidr koricowy
Poprzez odbiér koricowy nastgpuje przekazanie przez wykonawce
wybudowanego obiektu inwestorowi. Odbierajacym gotowy budynek
powinna by¢ osoba majgca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjnej, przedstawiciel
inwestora do pomocy moze zaangazowac przy odbiorze osoby majace
uprawnienia budowlane w specjalnosciach na przyklad instalacyjnych
(kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych). Odbiorowi
korficowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej |
powykonawczej, pozwoler na uzytkowanie obiektu, gwarancji dla
poszczegdlnych maszyn i urzadzen, zaswiadczer od organdw kontroli
technicznej a takie uporzagdkowanie terenu inwestycji.
Przy odbiorze koficowym strony musza dokona¢ préb pozwalajacych
stwierdzié czy maszyny i urzadzenia tam zamontowane dziatajg
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Inwestor: Parafia Prawostawna pw. Narodzenia Sw. Jana Chrzciciela w Nowej Woli
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